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CONSIGNES D'UTILISATION

- La plaque signalétique montée sur l'alimentation 1200W pour :

Unités utilisées :

- Dimensions = mètre (m) millimètre (mm). - Fréquence = Hertz (Hz).

- Poids = kilogramme (kg). - Puissance = Watt (W).

- Intensité = Ampère (A) milliampère (mA). - Température = Degré Celsius (°C).

- Tension = Volt (V). 

 1 Description d'alimentation.

 2 Référence d'alimentation & caractéristiques techniques:

   - MOD. = Modèle du projecteur.

   - VERS. = Version de l'appareil.

   - Uin = Tension nominale. 

   - Iin = Intensité nominale. 

   - Cos = Déphasage entre tension et courant. 

  - Pa = Puissance absorbée. 

   - t°a = température ambiante. 

   - t°max = température maximum extérieure sur

    la carrosserie.

   - IP = Indice de protection :

      IP20 = utilisation intérieure uniquement . 

 3 Le sigle, nom du constructeur et l'origine du produit.

 4 N° de série.

 5 Conformité Européenne.

 6 Poids net.

 7 Marquage directive DEEE.

 8  Consignes d'utilisation.

Exemple :

1200W

1

5
7

2
6

8

ALIMENTATION POUR LAMPE A DECHARGE
DISCHARGE LAMP POWER SUPPLY UNIT

MOD. VERS.

Uin Iin

COS Pa

t°a t°c IP
A

4
0

8
3

9
7

0
4

208/245V 50/60Hz AC

200...40°C 60°C

max. 6A

1550W0,85...0,95

ALIMENTATION POUR LAMPE A DECHARGE
DISCHARGE LAMP POWER SUPPLY UNIT

MOD. VERS.

Uin Iin

COS Pa

t°a t°c IP

A
4

0
8

3
9

7
0

5

105/115V  60Hz  AC

200...40°C 70°C

max. 12A

1700W0,75...0,90

Version : 110V.

Version : 230V.

Made in the EU - France -

SE
RI

E /
SE

RI
AL

.com

3 4

Made in the EU - France -

SE
RI

E /
SE

RI
AL

.com

Lire le manuel avant utilisation - Utilisation et maintenance par professionnel 
uniquement / Read manual before use - Service only by qualified personnel.

Lire le manuel avant utilisation - Utilisation et maintenance par professionnel 
uniquement / Read manual before use - Service only by qualified personnel.

 Description :

 1 - EF HARTING 16 x 16A, 2 verrous.

 2 - Cordon secteur.

 3 - Compteur horaire.

 4 - Disjoncteur bipolaire 16A (208/245V).

    - Disjoncteur bipolaire 25A (110V).

 5 - Voyant de présence secteur.

 6 - Disjoncteur unipolaire 1A.

 7 - Interrupteur à bascule (ON/OFF).

 8 - Contact sec (1A - 250V) 2 points pour 

        commande à distance.

 9 - Témoin lampe ON.

 Si interrupteur en position ON et témoin éteint,

 l'allumage de la lampe a échoué.

 Recommencer l'opération - voir dossier technique du

 projecteur de poursuite.

 10 & 11 - Identification de l'alimentation.

 Caractéristiques techniques :

30.233

8 9

1

10

11

7

5

6

4

2 HMI 1200

220/240V 50Hz

0 - OFF0 - OFF

   CE*      NA**

Puissance nominale absorbée :  .............................................................................................1200 W 1200 W 

Tension d'utilisation (*) Standard Européen : .................................................. 230/245V 50 Hz 208V 60 Hz

Tension d'utilisation (**) Standard Nord-Américain : .................................................................... 110 V 60Hz

Tension minimale d'alimentation  ........................................................................................... 198 V 198 V

  (En-dessous de cette tension = défaut d'amorçage possible).



30.23 

HMI 1200 

220/240V 50Hz 

HMI 1200
2020/240V. 50Hz
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Section B - 1
NOMENCLATURE PIECES DETACHEES /

SPARE PARTS LIST.

MAGNETIC POWER SUPPLY UNIT 

ALIMENTATION MAGNÉTIQUE 1200W

! ATTENTION - Pour passer une commande de pièces détachées, utiliser toujours les codes. / WARNING - Always use the codes, when ordering spare parts. !
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ME12010101

ME12020105

ME04100016

COU0002102

FCOU000084

ME01001101

ME01016303

ME01025305

ME07160102

ME07160202

7 0 0 A 0 1 0 0 0 1

1 2 0 0 A 0 3 0 0 4

COU0002205

C E 0 3 8 0 U 0 0 1

ME05021034

CM40441201

ME09222006

ME05011023

Time meter / Compteur horaire.

Mains checklight  / Voyant de présence secteur.

Switch (ON/OFF) / Interrupteur à bascule.

"Wieland" 2 point connector /

Connecteur "Wieland" 2 points (1A -250V).

HARTING 16 x 16A. 2 latch female connector /

Embase femelle HARTING 16 x 16A. 2 verrous.

1 pole, 1A circuit breaker / 

Disjoncteur unipolaire 1A.

2 pole,16A circuit breaker /

Disjoncteur bipolaire 16A (208V/245V).

2 pole, 25A circuit breaker /

Disjoncteur bipolaire 25A. (Version 110V). 

Plastic cable gland / Serre-câble plastique.

Plastic nut / Ecrou plastique.

3G1,5 Mains cable + plug /

Cordon secteur 3G1,5 + prise (208V/245V)

1,5m ULCSA AWG12 mains cable without plug /

Cordon secteur 1,5m AWG12, sans prise (Version 110V).

2 point female connector /

Connecteur femelle 2 points (OPTION).

Capacitor with built-in resistor / 

Condensateur avec résistance intégrée.

HMI 1200W 3 Voltage / Frequency choke / 

Self HMI 1200W à 3 voltages d'entrée :

230/245V. - 50Hz & 208V. - 60Hz.

Complet electronic card / 

Carte électronique complète (RJ404412 - A).

Contactor / Contacteur.

110V. version P.S.U. (longer unit)  /

Version 110V. (boîtier plus long).

110V 60Hz - 208V 60Hz Auto-tranformer /

Autotransformateur 110V 60Hz - 208V 60Hz.

1

2

3

4

5

6

8

8

9

10

10

11

13

14

15

16

17

VUE DE FACE /

FRONT VIEW.

VUE DE L'INTERIEUR /

INSIDE VIEW.

CODEREP DESCRIPTION



CODEREP DESCRIPTION

Section B - 2
NOMENCLATURE PIECES DETACHEES /

SPARE PARTS LIST.

MAGNETIC POWER SUPPLY UNIT 

ALIMENTATION MAGNÉTIQUE 1200W

! ATTENTION - Pour passer une commande de pièces détachées, utiliser toujours les codes. / WARNING - Always use the codes, when ordering spare parts. !
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