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JAL206 - JAL280 - JAL340 - JAL404

DIGITAL HMI SHUTTERS/
VOLETS HMI NUMERIQUES

) [F]
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Mesures en mm / Measurements are in mm.

DIGITAL HMI SHUTTERS /

VOLETS HMI NUMERIQUES JALOUSIE 2

version 6
SPARE PARTS LIST / -
NOMENCLATURE PIECES DETACHEES. SectionA -4
REP: ® ©) ® @ ® ® @
JAL206 | DJ30413301 | DU40732400 | DJ30975903 | DJ30975903 | DU40429600 | VI04010012 | VI04030005
JAL280 | DJ30413302 | DU40732400 | DJ30975902 | DJ30975900 | DU40429600 | VI04010012 | VI04030005
JAL340 | DJ30413303 DU40732400 DJ30975900 DJ30975901 DU40429600 V104010012 V104030005
JAL404 | DJ30413304 | DU40732400 | DJ30975904 | DJ30975901 | DU40429600 | VI04010012 | VI04030005

Quantity of required blade pivots /
Quantité des galets exigés par modéle :

(®): | DU40976401) | DU40976402) | DU40976403) | DU40976403) | DU40976403) | TOTAL(A)
JAL206 2 2 1 2 2 9
JAL280 3 3 1 2 3 12
JAL340 4 4 1 3 3 15
JAL404 5 4 1 4 4 18

Disconnect from the mains before any servicing.
) Service only by qualified technician /
v Isoler électriquement avant toute intervention.

’""0" par technicien qualifié.

Blades are not symmetric. Respect the assembly posisition indicated below /
Les lames ne sont pas symétriques. Respecter le sens de montage indiqué ci-dessous.

Top view | Vue au-dessus(B1) :
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Blade pivot /
Galets@ :
etc...
Motor blade pivot /
Galet moteur

NOTE:
Untighten the screws @ 1/4 of the way. Hold by using a locking glue : "LOCTITE" 270.
For any servicing inquiries, please contact the Fix all the other screws @ by using a locking glue : "LOCTITE" 243.
ROBERT JULIAT's technical department /
Pour toutes questions concernant le montage, veuillez
prendre contact avec le service S.A.V. ROBERT JULIAT.

service@robertjuliat.fr

NOTA:
Desserrer les vis d'1/4 de tour. Maintien par du frein filet fort LOCTITE réf 270.
Pour toutes les autres vis , maintien par du frein filet normal LOCTITE réf. 243.

' WARNING - Always use the codes, when ordering spare parts / ATTENTION - Pour passer une commande de piéces détachées, utiliser toujours les codes !

Le constructeur se réserve la possibilité de modifier ses matériels sans avis préalable. Les renseignements

Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this
page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.

mentionnés sur cette notice sont donnés a titre indicatif et ne sauraient présenter de caractére contractuel.





